
高性能減水剤 コンクリート製品用(黒ずみ防止タイプ)
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 チューポール NV-80K は新たに分子設計を見直し、コンクリート製品向けに最適化したポリカルボン酸系化

合物を主成分とする高性能減水剤です。チューポール NV-80K は、JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」

高性能減水剤（Ⅰ種）に適合し、フライアッシュや砕石・砕砂を用いた場合にコンクリート表面に生じる黒ずみ

の発生を抑制するポリカルボン酸系の高性能減水剤です。一般強度から高強度・高流動コンクリートまで幅

広くご使用できます。

 特 長

 セメント分散性に優れ、一般強度から高強度・高流動コンクリートの製造効率を改善します。

 コンクリートの粘性が低く、作業性に優れたコンクリートを製造できます。

 黒ずみの原因となる未燃カーボンや亜炭等を界面活性作用によりコンクリート内部に取り込み、コンクリ

ート表面への黒ずみ発生を抑制します。

 初期強度の発現性に優れ、型枠の回転効率を改善します。

 表面気泡が少なく、コンクリート製品の美観性を改善します。

 主成分・物性

主 成 分 外  観 密度 (g/cm3，20℃)

ポリカルボン酸系化合物 褐色液状 1.02 ～ 1.10

 使用量・使用方法

 チューポール NV-80K の標準的な使用量の範囲は、セメント等の粉体質量に対して 0.4～3.0%です。

 最適な使用量は、使用目的、材料条件、配合条件、練混ぜ条件、温度条件などにより異なりますので、

標準使用量の範囲内で目標性能が得られるよう試し練りにより決定してください。

 AE コンクリートにする場合には、弊社製の空気量調整剤を併用してください。

 コンクリートの練混ぜ時に、単位水量の一部としてご使用ください。



JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」による試験結果(例)

日本建築総合試験所による試験結果

コンクリート試験結果(例)

<使用材料> セメント：普通ポルトランドセメント，細骨材：陸砂，粗骨材：砕石 2005A

混和材：フライアッシュ(JIS A 6201 Ⅱ種適合品)

<配 合> 単位水量：170kg/m3，水結合材比：35%，FA/(C+FA)：0.2，細骨材率：51.1%

<目標値> 目標スランプフロー：60cm ，目標空気量＝2.0%以下

市販高性能減水剤 チューポール NV-80K

写真 フレッシュコンクリートの黒ずみの状況

取扱い上の注意事項

 本製品を標準使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試し練りで性状を確認するか、当社営業担当に別途ご相談ください。

 取扱い時には、保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し、粘膜に触れたり、眼に入らないようにしてください。取扱い後は、手、

顔等をよく洗い、うがいをしてください。

 目に入った場合は、清浄な水でよく眼を洗浄し、腫れ痛み等の異常が感じられる場合は、眼科医の手当てを受けてください。

 飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄し、無理に吐かせず、直ちに医療処理を受けるよう手配してください。

 詳細な内容が必要な場合は、当社の安全データシート（SDS）をご覧ください。
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項 目
高性能減水剤 (Ⅰ種)

JIS A 6204 による規定値 試験値

減 水 率 (%) 12 以上 13

凝結時間の差

(分)

始 発 +90 以下 -15

終 結 +90 以下 -20

圧縮強度比

(%)

材齢 7 日 115 以上 126

材齢 28 日 110 以上 119

長さ変化比 (%) 110 以下 82

塩化物イオン（Cl-）量（kg/m3） 0.02 以下 0.00

全アルカリ量（kg/m3） 0.30 以下 0.02

チューポールＮＶ－８０Ｋ


