
高性能減水剤

ポールファインＭＦ

 ポールファイン MF は、JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」高性能減水剤(Ⅰ種)に適合し、一般強度か

ら高強度まで幅広いコンクリート製品の製造に使用できる汎用タイプの高性能減水剤です。

 特 長

 セメント分散性に優れ、一般強度から高強度まで幅広いコンクリート製品の製造に使用できます。

 使用量を増加させることにより容易に減水性能を向上できます。

 使用量を増加してもコンクリートの凝結や初期強度発現性に影響を及ぼしません。

 コンクリートの打肌面が美麗に仕上がります。

 筋や鋼材等の発錆の原因となる塩化物を含みません。

 主成分・物性

種  類 主 成 分 外  観 密度 (g/cm3，20℃)

高性能減水剤 含窒素型スルホン酸塩 褐色液状 1.09 ～ 1.17

 使用量・使用方法

 ポールファイン MF の標準使用量範囲は、セメント等の粉体質量に対して 1.0～3.0%です。

 最適な使用量は、使用目的、材料条件、配合条件、練混ぜ条件、温度条件などにより異なりますので、

標準使用量範囲内で目標性能が得られるよう試し練りにより決定してください。

 AE コンクリートにする場合には、当社の AE 調整剤を使用し、所要の空気量に調整してください。

 コンクリートの練混ぜ時に、単位水量の一部としてご使用ください。

 JIS A 6204「コンクリート用化学混和剤」による試験結果(例)

項   目
高性能減水剤 (Ⅰ種)

JIS A 6204 による規定値 試験値

減 水 率 (%) 12 以上 12

凝結時間の差

(分)

始 発 +90 以下 -20

終 結 +90 以下 -20

圧縮強度比

(%)

材齢 7 日 115 以上 122

材齢 28 日 110 以上 115

長さ変化比 (%) 110 以下 98

塩化物イオン（Cl-）量（kg/m3） 0.02 以下 0.00

全アルカリ量（kg/m3） 0.30 以下 0.27



 コンクリート試験結果(例)

W/C

（%）

s/a

(%)

MF

(C×%)

単位量（㎏/m3） スランプ

(㎝)

空気量

(%)

圧縮強度 (N/mm2)

水 セメント 細骨材 粗骨材 24 時間 7 日 28 日

40.4 40.0 0 182 450 697 1060 8.5 1.4 26.1 40.2 43.7

38.2 40.0 1.0 172 450 707 1076 8.5 1.4 36.5 45.4 49.3

33.6 40.0 2.0 151 450 731 1108 8.0 1.2 44.7 49.8 55.0

31.6 40.0 3.0 142 450 739 1124 9.0 1.5 45.2 52.3 57.0

<使用材料> セメント：普通ポルトランドセメント（密度 3.16g/cm3），細骨材：川砂（密度 2.62g/cm3），

        粗骨材：砕石 2005A（密度 2.65g/cm3），混和剤：ポールファイン MF

<目標値>  目標スランプ＝8cm，目標空気量＝2.0%以下

<コンクリートの練上がり温度> 20℃

<養生条件> 蒸気養生：前養生：20℃1h→昇温速度：20℃/h→恒温 60℃3h→放冷→20℃,24h まで

        蒸気養生後は 20℃水中養生

 取扱い上の注意事項

 本製品を標準使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試し練りで性状を確認するか、当社営業担当に別途ご相談ください。

 取扱い時には、保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し、粘膜に触れたり、眼に入らないようにしてください。取扱い後は、手、

顔等をよく洗い、うがいをしてください。

 目に入った場合は、清浄な水でよく眼を洗浄し、腫れ痛み等の異常が感じられる場合は、眼科医の手当てを受けてください。

 飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄し、無理に吐かせず、直ちに医療処理を受けるよう手配してください。

 詳細な内容が必要な場合は、当社の安全データシート（SDS）をご覧ください。
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