
水中不分離性混和剤

アクアセッター

 アクアセッターは、セルロース系水溶性高分子化合物を主成分とする水中不分離性混和剤です。優れた増

粘作用により水中においても材料分離しにくい性能をコンクリートに付与し、環境に配慮した高品質な水中不

分離性コンクリートを直接水中へ打設することが可能です。

 特 長

 水の洗い作用に対する抵抗性を高め、水中で落下させても分離しにくいコンクリートが得られます。

 材料分離を生ずることなく高い流動性を付与し、充填性やセルフレベリング性が向上します。

 水中でも安定した強度発現性を有しています。

 施工水域の汚濁を防止し、施工環境の保全に効果的です。

 主成分・物性

主 成 分 外  観 見掛け密度 (g/cm3，20℃)

特殊水溶性高分子化合物 白色粉末 0.4 ～ 0.7

 使用量・使用方法

 アクアセッターの標準使用量の範囲は、コンクリート 1m3当たり 2.5～3.5kgです。特に流水の急な箇所や

自由落下距離の長い箇所への打込みでは使用量を多めに設定してください。

 プラント添加方式の場合は、セメントや骨材と同時にミキサへ投入して練り混ぜてください。トラックアジ

テータ添加方式の場合は、あらかじめアクアセッターを水に溶いたスラリー状にし、トラックアジテータに

投入後均一に攪拌してください。

 スラリーの製造に使用する水は、必ず清水を使用してください。

 スラリーの製造に使用する水に温水は使用しないでください。

 アクアセッターを用いた水中不分離性コンクリートに所要の流動性を付与する場合は、流動化剤ハイフ

ルード H をご使用ください。



 JSCE-D 104「コンクリート用水中不分離性混和剤品質規格（案）」による試験結果(例)

品質項目
規定値

(標準形)
試験値

ブリーディング率（%） 0.01 以下 0.00

空気量（%） 4.5 以下 2.8

スランプフローの経時低下量（cm） 30 分後 3.0 以下 1.0

水中分離度
懸濁物質量（mg/L） 50 以下 38

pH 12.0 以下 11.4

凝結時間（時間）
始発 5 以上 15.0

終結 24 以内 20.5

水中作製供試体の圧縮強度（N/mm2）
材齢 7 日 15.0 以上 22.4

材齢 28 日 25.0 以上 29.5

水中気中強度比（%）
材齢 7 日 80 以上 81

材齢 28 日 80 以上 82

全アルカリ量（kg/m3） 0.30 以下 0.00

塩化物イオン（Cl-）量（kg/m3） 0.20 以下 0.00

         注： 1m3 当りの水中不分離性混和剤使用量 2.5kg/m3

 使用上の注意事項

 ナフタレン系流動化剤を用いた場合、添加量を増やしても流動化しない場合があります。

 アクアセッターを使用したコンクリートは粘性が高いため、ミキサあるいはアジテータ車にコンクリート排出後も壁面や羽根に付着、残留

しています。このため一般出荷と混同されますと、一般出荷用のコンクリートのフレッシュ性状に影響を及ぼすことがありますので、アク

アセッターを用いたコンクリートはできるだけまとめて出荷するようご配慮願います。

 アクアセッター使用後のミキサあるいはアジテータ車の洗浄水を回収し、練混ぜ水として使用した場合、通常のコンクリートに比べて空

気量が増大する可能性がありますのでご注意ください。

 取扱い上の注意事項

 本製品を標準使用量の範囲外で使用する場合は、あらかじめ試し練りで性状を確認するか、当社営業担当に別途ご相談ください。

 取扱い時には、保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し、粘膜に触れたり、眼に入らないようにしてください。取扱い後は、手、

顔等をよく洗い、うがいをしてください。

 目に入った場合は、清浄な水でよく眼を洗浄し、腫れ痛み等の異常が感じられる場合は、眼科医の手当てを受けてください。

 飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄し、無理に吐かせず、直ちに医療処理を受けるよう手配してください。

 詳細な内容が必要な場合は、当社の安全データシート（SDS）をご覧ください。
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